
 
 

Delock Lötdrahtverbinder wasserdicht Set 50 Stück 26
- 10 AWG farbig
 

 

Beschreibung
 

Diese wasserdichten Lötdrahtverbinder bzw. Schrumpfverbinder von
Delock eignen sich perfekt, um Drähte in einem Schritt zu verbinden,
löten, isolieren und abzudichten.

Auswahl an verschiedenen Größen und Farben
Dieses Set beinhaltet Drahtverbinder mit 4 verschiedenen
Durchmessern und 4 unterschiedlichen Farben zur einfachen
Unterscheidung und Identifikation.

Anwendung von Lötdrahtverbindern
Die abisolierten Drähte werden einfach in die Löthülse gelegt, fixiert
und mit einer Heißluftpistole erhitzt. Nach der Abkühlung bildet sich
eine wasserdichte Isolierung um die Lötstelle und sorgt für eine feste
Verbindung der Drähte. Die Drahtverbinder gewährleisten eine hohe
Zugfestigkeit, Reißfestigkeit und schützen vor mechanischen
Beschädigungen.

Vielseitig einsetzbar
Die Lötdrahtverbinder eignen sich optimal für Elektriker, Handwerker,
für Reparaturen an Geräten im Haus oder in der Werkstatt.

 

Artikel-Nr. 20850
 

 EAN: 4043619208500
 

Ursprungsland: China
 

Verpackung: Box

 

 

Technische Daten

Inhalt:
10 x Durchmesser 1,7 mm, AWG: 26 - 24, weiß
20 x Durchmesser 2,7 mm, AWG: 22 - 18, rot
15 x Durchmesser 4,5 mm, AWG: 16 - 14, blau
5 x Durchmesser 6,0 mm, AWG: 12 - 10, gelb
Schrumpfungsrate 2:1
Schrumpftemperatur: 60 °C ~ 125 °C
Lötschmelztemperatur: 138 °C
Material: Polyolefin
Maße Sortimentsbox (LxBxH): ca. 105 x 65 x 23 mm
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Packungsinhalt

50 x Lötdrahtverbinder

 
 

Abbildungen
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  Technische Eigenschaften  

   Schrumpftemperatur:
 

  
 

60 °C ~ 125 °C
 

 

   Schrumpfungsrate:
 

  
 

2:1
 

 

   
  Physikalische Eigenschaften  

   Material:
 

  
 

Polyolefin
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