
 
 

Delock Tubo termoretraibile a freddo 35 mm x 130 mm
2 pz. nero
 

 

Descrizione
 

Questo tubo termoretraibile a freddo Delock può essere utilizzato per
la protezione meccanica di cavi, tubi o fili.

Restringimento senza attrezzi
Per l'installazione è sufficiente estrarre l'inserto in plastica e il cavo
risulterà completamente avvolto, isolato e sigillato. Non è necessario
uno strumento speciale come una pistola termica per riscaldare il
tubo.

Ottima resistenza
Il tubo termoretraibile offre una maggiore resistenza agli agenti
atmosferici, agli acidi, agli alcali, all'ozono e ai raggi UV ed è ideale
per l'uso all'esterno.

 

Articolo n. 20861
 

 EAN: 4043619208616
 

Paese di origine: China
 

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

 

 

Dettagli tecnici

Lunghezza: ca. 130 mm
Diametro: ca. 35 mm
Diametro interno (dopo il restringimento): ca. 9,5 mm
Installazione semplice senza attrezzi
Ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici
Adatto sia per uso interno ed esterno
Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 200 °C
Materiale: Silicone
Colore: nero

 

Contenuto della confezione

2 x tubo termoretraibile a freddo
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Immagini
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  Technical characteristics  

   Temperatura di esercizio:
 

  
 

-40 °C ~ 200 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

Silicone
 

 

   Diameter:
 

  
 

35 mm
 

 

   Lunghezza:
 

  
 

130 mm
 

 

   Colour:
 

  
 

nero
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