
 
 

Delock Connecteur d’installation à 3 pôles, bornier à
vis, noir, 1 set
 

 

Description
 

Ce connecteur d’installation de Delock comprend une fiche et une
prise. Il est utilisé pour connecter deux câbles. La fiche et la prise
sont protégées contre le contact. La coulisse de verrouillage évite
également la déconnexion non voulue du connecteur. Les borniers à
vis sont marqués P, N et L à l’intérieur.

 

N° produit 64147
 

 EAN: 4043619641475
 

Pays d´origine: China
 

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

 

 

Détails techniques

Connecteurs :
femelle :
1 x GST18/3 femelle
3 x vis de borne pour MALT, N et P
mâle :
1 x GST18/3 mâle
3 x vis de borne pour MALT, N et P
Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
Matériel : ABS
Section du bornier (unifilaire) : 0,75 mm², 2,5 mm²
Section du bornier (multifilaire) : 0,75 mm²
Diamètre du câble : env. 10,5 mm
Dimensions (LxlxH) : env. 70 x 29 x 13 mm
Couleur : noir

 

Contenu de l’emballage
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1 connecteur d’installation
Coulisse de verrouillage

 
 

Image
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  Interface  

   connecteur :
 

  
 

3 x Schraubklemme für PE, N, L
 

 

   Connecteur 1:
 

  
 

3 x Schraubklemme für PE, N, L
 

 

   
  Physical characteristics  

   Couleur:
 

  
 

noir
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