
 
 

Delock RJ45 hane fältmontage Cat.6A med
genomgångskoppling IP68 damm- och vattentät svart
 

 

Beskrivning
 

Detta RJ45-kontaktdon av Delock kan användas för att koppla
samman nätverkskablar. Kontakten erbjuder snabbt och enkelt
montage och säkerställer säker kabelkontakt.

Med genommatningskoppling
Genomföringskopplingen kan användas för att skapa en vattentät
kabelanslutning i utomhusområden. Dessutom kan Delocks
tätningskåpa 67051 användas som ett valfritt tillbehör för att skydda
kontakten från skador och fukt när den inte används.

IP68 damm- och vattentät
Kopplingen erbjuder ökat skydd mot fukt, skada och smuts för
kabelanslutningar utomhus.
 

Notera
 

Optional connection jack item number: 67047 and 67048.

 

Artikelnummer 67049
 

 EAN: 4043619670499
 

Ursprungsland: China
 

Paket: Poly bag

 

 

Specifikationer

Anslutning:
1 x RJ45 hane
1 x LSA
Cat.6A specifikation
Inbyggt hål Ø: 30 mm
Skyddsklass: IP68
TIA-568A/TIA-568B/industriell pinout
För fast eller tvinnad tråd (27 - 22 AWG)
Kabeldiameter 5,5 - 8,5 mm
Material: formgjuten zink / plast
Färg: svart
Mått (LxD): ca. 73 x 30 mm

 

 

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive
tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

www.delock.de
67049

1 / 3
17.06.2024



Paketets innehåll

RJ45-kontakt
Genommatningskoppling
Kabelhanterare
2 x gummitätningar

 
 

Bilder
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

27 - 22 AWG
 

 

   Specifikationer:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   Protection category:
 

  
 

IP68
 

 

   
  Interface  

   Kontakt 1:
 

  
 

1 x RJ45 hane
 

 

   Kontakt 2:
 

  
 

1 x LSA
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

formgjuten zink / plast
 

 

   Diameter:
 

  
 

30 mm
 

 

   Längd:
 

  
 

73 mm
 

 

   Kabeldiameter:
 

  
 

5,5 - 8,5 mm
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