
 
 

Delock Tarjeta PCI > 2 x IDE de 40 contactos
 

 

Descripción
 

La tarjeta de controlador PCI Delock amplía su PC con dos puertos
UDMA-133 IDE. Mediante cables IDE opcionales, puede conectar
hasta 4 unidades de disco duro a los 2 puertos. El controlador
dispone de Raid 0,1 y 0+1. Por tanto, puede tener una copia de los
archivos para proporcionar mayor seguridad así como una velocidad
de acceso más rápida.

 

Número de elemento 70098
 

 EAN: 4043619700981
 

Pais de origen: China
 

Paquete: Retail Box
 

 

Detalles tecnicos

Conector:
interno:
2 x macho IDE de 40 contactos
1 x 32-Bit PCI estándar 2.2
Conjunto de chips: Silicon Image
Velocidades de transferencias de datos de hasta 133 Mb/s
Compatible con ATA/ATAPI-6, UDMA 6 ATA/133
Compatible con versiones anteriores de dispositivos ATA/100,
ATA/66, ATA/33, EIDE/Fast ATA-2, IDE y ATAPI
Raid 0/1, 0+1

 

Requisitos del sistema

Windows 2000/NT4.0/XP/Vista/Vista-64/7, Linux
PC con una ranura PCI libre

 

Contenido del paquete
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Tarjeta PCI
1 x cable Ultra ATA/133
Driver en CD
Manual del usuario

 
 

Image
 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos
productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

www.delock.de
70098

2 / 2
11.02.2016

http://www.tcpdf.org

