
 
 

Delock Καλώδιο Δικτύου RJ45 Cat.8.1 S/FTP
αρσενικό με αριστερή γωνία 45° προς αρσενικό ίσιο
έως και 40 Gbps 0,25 μ. σε μαύρο χρώμα
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το καλώδιο δικτύου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη σύνδεση διάφορων συσκευών και είναι κατάλληλο για
εφαρμογές 40GBASE-T Ethernet με συχνότητα στα 2 GHz και
ρυθμό μετάδοσης δεδομένων έως και τα 40 Gbps.

Με γωνιακό σύνδεσμο
Η γωνιακή σύνδεση δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης σε στενά
σημεία πίσω από τις συσκευές ή τη συρματώσεις δικτύου.

 

Αρ. προϊόντος 80734
 

 EAN: 4043619807345
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Προδιαγραφές

Συνδετήρας:
1 x RJ45 αρσενικό με αριστερή γωνία 45°
1 x αρσενικό RJ45 σε ευθεία
1:1 συνδέθηκε
Προδιαγραφές Cat.8.1
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
Εύρος ζώνης: 2000 MHz
Θωρακισμένο (S/FTP)
Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
Διάμετρος καλωδίου: περ. 6,0 mm
Υλικό υποδοχής καλωδίου: LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C
Χρώμα: μαύρο
Μήκος: περ. 0,25 m
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

 
 

Εικόνες
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  General  

   Προδιαγραφές:
 

  
 

Cat. 8.1
 

 

   
  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x RJ45 αρσενικό με αριστερή γωνία 45°
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x αρσενικό RJ45
 

 

   
  Technical characteristics  

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

-20 °C ~ 60 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

28 AWG
 

 

   Υλικό:
 

  
 

LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
 

 

   Shielding:
 

  
 

S/FTP
 

 

   Μήκος:
 

  
 

0,25 m
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
 

 

   Διάμετρος καλωδίου:
 

  
 

6,0 mm
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