
 
 

Delock Łącznik kablowy polowy, 2 pin, IP68
wodoszczelny, nakręcany, średnica kabli 4,5 - 7,5 mm
czarny
 

 

Opis
 

Łącznik Delock może być wykorzystywany do wodoszczelnego,
polowego montażu instalacji elektrycznych. Łącznik może być
używany do przedłużania połączenia kablowego.

IP68 pyło~ i wodoszczelny
Łącznik kablowy zapewnia zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią w
połączeniach polowych.  

Numer artykułu 86912
 

 EAN: 4043619869121
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Szczegóły techniczne

Śrubą-nakrętką: 2-pinowa
Napięcie znamionowe: 85 - 260 V
Klasa ochrony: IP68
Dla kabli o średnicach 4,5 - 7,5 mm
Pierścień uszczelniający silikonowy, pomarańczowy
Temperatura robocza: -20 °C ~ 85 °C
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
Wymiary (DxSxW): ok. 114 x 25 x 25 mm

 

Zawartość opakowania

Złącze kablowe
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Zdjęcia
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  Technical characteristics  

   Temperatura robocza:
 

  
 

-20 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiał:
 

  
 

Plastik
 

 

   Długość:
 

  
 

114 mm
 

 

   Width:
 

  
 

25 mm
 

 

   Height:
 

  
 

25 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
 

 

   Średnica kabla:
 

  
 

4,5 - 7,5 mm
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