
 
 

Delock RJ45 LSA-t LSA-val párosító feszültség oldóval
Cat.8.1 eszközmentes szereléssel
 

 

Leírás
 

Ez a Delock párosító használható, hogy összekösse, kibővítse vagy
javítsa az összekapcsolt páros kábeleket. A tartós fém ház biztosítja
a védelmet és a hosszan tartó kapcsolatot.

Feszültség oldással
A feszültség oldással megvédi a kábeleket a sérüléstől vagy
horzsolástól és megvédi az erős húzószilárdságtól.  

Tételszám 87096
 

 EAN: 4043619870967
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x LSA (szerszám nélkül szerelhető)
1 x LSA (szerszám nélkül szerelhető)
Cat.8.1 specifikáció
TIA-568B bekötés
Tömör és sodrott huzalhoz (22 AWG)
A kábel átmérője 6,0 - 9,5 mm
Anyaga: cink öntvény
Méretek (HxSzxM): kb. 107,0 x 15,9 x 15,4 mm

 

A csomag tartalma

RJ45 párosító
2 x Kábelkezelő
2 x kábelfeszültségcsökkentő
2 x kábelkötöző
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Képek
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  General  

   Műszaki adatok:
 

  
 

Cat. 8.1
 

 

   
  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x LSA (szerszám nélkül szerelhető)
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x LSA (szerszám nélkül szerelhető)
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

26 - 22 AWG
 

 

   Készült:
 

  
 

cink öntvény
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

107 mm
 

 

   Width:
 

  
 

15,9 mm
 

 

   Height:
 

  
 

15,4 mm
 

 

   Kábelátmérő:
 

  
 

6,0 - 9,5 mm
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