
 
 

Delock Stacja dokująca do MacBook Pro / MacBook
Air Thunderbolt™ 4 o rozdzielczości 5K / 100 W PD /
10 Gbps Hub / LAN / Audio
 

 

Opis
 

Tę stację dokującą firmy Delock można podłączyć do MacBooka Pro
dwoma sąsiadującymi ze sobą portami Thunderbolt™ 4. Urządzenie
Thunderbolt™ można podłączyć do portu Thunderbolt™ 4
(przejściówka). Dwa wbudowane porty USB Typu-A umożliwiają
korzystanie z urządzeń peryferyjnych. Połączenia dla zestawu
słuchawkowego i sieci Gigabit uzupełniają funkcje.

Port Thunderbolt™ 4
Wszystkie urządzenia Thunderbolt™, takie jak stacje dokujące, dyski
SSD lub monitory, można nadal podłączać do
przejściówkiThunderbolt™ 4. Ponadto Thunderbolt™ obsługuje DP
Alternate Mode, umożliwiając podłączenie monitorów HDMI,
DisplayPort lub DVI za pomocą odpowiednich adapterów. Ten port
może być również używany do ładowania MacBooka, ponieważ
funkcja Power Delivery (USB PD 3.0) jest również obsługiwana z
mocą do 100 watów.

Przestrzeń dla MagSafe 3
Stacja dokująca została specjalnie zaprojektowana z przerwą w
miejscu, w którym znajduje się port ładowania MagSafe w
MacBooku. Dzięki temu zasilacz MagSafe może być nadal używany,
nawet jeśli używana jest stacja dokująca Delock w MacBooku.

Wytrwały mały pomocnik
Ze względu na niewielkie wymiary i solidną obudowę ta stacja
dokująca Delock jest szczególnie przydatna w podróży. Można ją po
prostu spakować do torby razem z laptopem i używać w razie
potrzeby.

 

Numer artykułu 87757
 

 EAN: 4043619877577
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Retail Box

 

 

Szczegóły techniczne

Złącze:
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2 x Thunderbolt™ 4 męski
1 x Thunderbolt™ 4 żeńskie (przejście)
2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
1 x zestaw słuchawkowy, 3,5 mm, 4-pin wtyk typu Jack
Rozdzielczość do 5120 x 2880 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
Transfer sygnałów audio i video
Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone
USB Power Delivery (PD) 3.0
Moc wyjściowa dla hosta: maks. 100 W
Metalowa obudowa
Przestrzeń na złącze ładowania MagSafe 3
Kolor: szary / czarny
Wymiary (DxSxW): ok. 108 x 29 x 13 mm

 

Wymagania systemowe

MacBook Pro 14″ (2021), MacBook Pro 16″ (2021), MacBook Air (M2 2022) z dwoma przyległymi portami
Thunderbolt™ 4

 

Zawartość opakowania

Stacja dokująca
Instrukcja obsługi

 
 

Zdjęcia
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  General  

   Funkcja :
 

  
 

mirror and extend
 

 

   
  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

2 x Thunderbolt™ 4 męski
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x Thunderbolt™ 4 żeńskie (przejście)
 

 

   złącze 3:
 

  
 

2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 

 

   złącze 4:
 

  
 

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
 

 

   
  Technical characteristics  

   Maximum screen resolution:
 

  
 

5120 x 2880 @ 30 Hz
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiał obudowy:
 

  
 

metal
 

 

   Długość:
 

  
 

108 mm
 

 

   Width:
 

  
 

29 mm
 

 

   Height:
 

  
 

13 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

szary / czarny
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