
 
 

Delock 2,5 Gigabit Ethernet Switch 8 Port
 

 

Popis
 

Tento 2,5 Gigabitový Ethernetový Switch od Delocku může být použit
k připojení různých síťových komponentů.

NBASE-T pro vyšší rychlost
Moderní služby a nové technologie vyžadují větší přenosovou šířku.
Technologie NBASE-T umožňuje rychlosti 1 Gbps a 2,5 Gbps při
použití konvenčních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena
nejlepší možná přenosová rychlost.

 

Číslo produktu 87782
 

 EAN: 4043619877829
 

Země původu: China
 

Balení: White Box
 

 

Technické detaily

Konektor:
8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice
Datová rychlost přenosu:
Ethernet až do 10 Mbps
Fast Ethernet až do 100 Mbps
Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps
2,5 Gigabit Ethernet až do 2500 Mbps
Podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz / 802.3x
Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se
zpětným řízením toku
Šířka pásma: 40 Gbps
Podporuje 12k Jumbo Frames
LED indikátor pro připojení a aktivity
Reset tlačítko
Robustní kovové pouzdro
Bezpečnostní zámek (Kensington Lock) pro bezpečnostní kabel
Odnímatelné držáky pro montáž na zeď
S pasivním chlazením (bez ventilátoru)
Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C
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Rozměry (DxŠxV): cca. 190 x 120 x 30 mm

 

Specifikace napájecího zdroje

Napájení
Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
Výstup: 12,0 V / 1,8 A / 21,6 W
Zem vně, plus uvnitř
Rozměry:
vnitřní: ø cca. 2,1 mm
venkovní: ø cca. 5,5 mm

 

Systémové požadavky

Zařízení s jedním volným portem RJ45

 

Obsah balení

Switch (přepínač)
Držáky pro montáž na zeď
Externí napájecí zdroj
Uživatelská příručka

 
 

Příslušenství
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  General  

   Mounting type:
 

  
 

wall
 

 

   
  Interface  

   Výstup:
 

  
 

8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
 

 

   Vstup:
 

  
 

1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice
 

 

   
  Technical characteristics  

   Rychlost přenosu dat:
 

  
 

Ethernet up to 10 Mbps
Fast Ethernet up to 100 Mbps
Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
 

 

   Provozní teplota:
 

  
 

0 °C ~ 40 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Pouzdro barva:
 

  
 

černá
 

 

   Materiál pouzdra:
 

  
 

kov
 

 

   Délka:
 

  
 

190 mm
 

 

   Width:
 

  
 

120 mm
 

 

   Height:
 

  
 

30 mm
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