
 
 

Delock Devítipinový zástrčkový konektor D-Sub s
krytem, voděodolný v souladu s IP67
 

 

Popis
 

Tento zástrčkový konektor D-Sub značky Delock je vhodný k montáži
pájením a lze jej používat k montáži kabelů. Voděodolný kryt s krytím
IP67 chrání kabely před vlhkostí a je ideální k používání u spínacích
skříní.

Snadná instalace
Vodiče kabelu lze provléci skrze kryt a připojit k pájeným kontaktům
konektoru D-Sub. Vodiče pájeného kabelu jsou spolu s konektorem
namontovány ke krytu.

 

Číslo produktu 87802
 

 EAN: 4043619878024
 

Země původu: China
 

Balení: Plastová taška se
zipem

 

 

Technické detaily

Konektor:
1 x D-Sub 9 pin samec (2 řady)
1 x 9 pájecí kolík
Třída ochrany: IP67
Průměr kabelu: cca. 4 - 9 mm
Silikonové těsnění, červené
Provozní teplota: -45 °C ~ 105 °C
Barva: černá
Materiál pouzdra: PA66
Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 41 x 22 mm

 

Obsah balení

D-Sub 9 pin samec
Kryt
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Příslušenství
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  Interface  

   Konektor 1:
 

  
 

1 x D-Sub 9 pin samec (2 řady)
 

 

   Konektor 2:
 

  
 

1 x 9 pájecí kolík
 

 

   
  Technical characteristics  

   Provozní teplota:
 

  
 

-45 °C ~ 105 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiál pouzdra:
 

  
 

PA66
 

 

   Délka:
 

  
 

80 mm
 

 

   Width:
 

  
 

41 mm
 

 

   Height:
 

  
 

22 mm
 

 

   Barva:
 

  
 

černá
 

 

   Průměr kabelu:
 

  
 

4-9 mm
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