
 
 

Delock Antenă cu aripi de rechin cu LTE + WLAN +
GNSS cu mai multe benzi
 

 

Descriere scurta
 

Această antenă cu mai multe benzi de la Delock este proiectată
pentru a fi montată pe acoperișul mașinii.
Așa-numita antena rechin are trei benzi de frecvență diferite. Zona
antenei GPS primește semnalele sistemelor globale de navigație prin
satelit GALILEO și GPS. De asemenea, funcționează și în toate
benzile LTE obișnuite. Banda de frecvență de 2,4 GHz acoperă și
gama WLAN.

Stilat și funcțional
Designul modern al acestei antene cu aripi de “rechin” nu numai că
arată bine, dar este, de asemenea, deosebit de stabil și aerodinamic.

 

Nr. 90052
 

 EAN: 4043619900527
 

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China
 

Pachet: Box
 

 

Detalii tehnice

Conectori:
1 x SMA tată
1 x SMA tată
1 x RP-SMA tată
SMA tată:
Interval frecvenţă:
698 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
Amplificare antenă: 3,5 dBi
VSWR: < 3,0
Impedanţă: 50 Ohm
Polarizare: liniară
RP-SMA tată:
Interval frecvenţă:
2400 - 2483,5 MHz
Amplificare antenă: 3,0 dBi
VSWR: < 2,0
Impedanţă: 50 Ohm
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Polarizare: liniară
SMA tată:
Interval frecvenţă:
GPS: 1,5754200 GHz
GALILEO: 1,5754200 GHz
Amplificare antenă: 2 dBi
VSWR: < 1,5
Impedanţă: 50 Ohm
Polarizare: RHCP
LNA GNSS:
Amplificare antenă: 28,0 dBi
zgomot: < 2,0 dB
VSWR: < 2,0
Alimentare: 3,0 - 5,0 V
Consum de curent: < 15 mA
Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
Material carcasă: ABS
Lungime cablu: aprox. 3 m
Culoare cablu: negru
Tip cablu: RG-174
Clasă de protecţie: IP67
Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 182 x 70 x 69 mm

 

Cerinte de sistem

Dispozitiv cu conexiuni SMA / RP-SMA libere

 

Pachetul contine

Antenă cu aripi de rechin
Piuliță

 
 

Imagini
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  General  

   Mounting type:
 

  
 

design mounting
 

 

   Protection category:
 

  
 

IP67
 

 

   Suitable for indoor:
 

  
 

Da
 

 

   Suitable for outdoor:
 

  
 

Da
 

 

   
  Interface  

   connector:
 

  
 

1 x RP-SMA tată
2 x SMA tată
 

 

   
  Technical characteristics  

   Impedance:
 

  
 

50 Ω
 

 

   
  Physical characteristics  

   Carcasa uloare:
 

  
 

negru
 

 

   Material carcasă:
 

  
 

Plastic (ABS)
 

 

   Cable category:
 

  
 

coaxial cable
 

 

   Cable colour:
 

  
 

negru
 

 

   Cable length:
 

  
 

3 m (incl. connector)
 

 

   Lungime:
 

  
 

182 mm
 

 

   Width:
 

  
 

69 mm
 

 

   Height:
 

  
 

70 mm
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