
 
 

Delock Krimpovací nástroj pro zástrčku MC4 - DL4 od
2,5 do 6 mm²
 

 

Popis
 

S tímto nástrojem značky Delock lze rychle a snadno nainstalovat
solární kabel na konektor. Pogumované rukojeti zajišťují pevný úchop
při procesu krimpování.

Vyměnitelné rohatky
Vložky z lisovaných profilů, takzvané rohatky, jsou vyměnitelné, aby
bylo možno nainstalovat ten správný pár pro každou aplikaci.
 

Poznámka
 

Kleště jsou vybaveny zamykacím mechanismem na ochranu proti
nechtěnému uzavření nebo otevření. Tento mechanismus signalizuje
sedm zřetelně slyšitelných zamykacích bodů. Po sedmém se kleště
znovu otevřou, až budou rukojeti pevně stisknuty k sobě.

 

Číslo produktu 90546
 

 EAN: 4043619905461
 

Země původu: Taiwan,
Republic of China
 

Balení: Baleno v blistru
 

 

Technické detaily

Kovové kleště s plastovou rukojetí a zámkem
Kabel vhodný ke krimpování: AWG 10 - 13
Konektory vhodné ke krympování: zástrčka DL4 od 2,5 do 6 mm²
Kompatibilnáí s MC4, TS4, QC4
Barva: žlutá
Rozměry (DxŠxV): cca. 218 x 60 x 17 mm

 

Systémové požadavky

Kabel vhodný ke krympování
Konektory vhodné pro krimpování

 

Obsah balení
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Krimpovací nástroj

 
 

Příslušenství
 

 

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

www.delock.de
90546

2 / 3
04.01.2024



  Physical characteristics  

   Délka:
 

  
 

218 mm
 

 

   Width:
 

  
 

60 mm
 

 

   Height:
 

  
 

17 mm
 

 

   Barva:
 

  
 

žlutá
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